FICHA TECNICA

SULFOFERMENT

Solucién concentrada de bisulfito amdnico (NH,;) HSO3=99.07
Apto para la elaboracién de productos destinados al consumo humano directo dentro del marco legal vigente para
la enologia. Conforme al Reglamento (UE) n°2019/934

Caracteristicas fisicas

ASPECLO ...ttt et Liquido transparente
COLOT ettt kbbb Amarillo palido
(0] o] Olor débil a SO,

Analisis quimicos

Valoracion en SO2........cocovcvcvcuenence 6015 g/L PlOMO. ... <5ppm
PH oo 5.3+0.5 MEFCUNIO ..ot <1ppm
Cenizas sulflricas.........cocveueeeererreeenerncnne <0.2% ATSENICO ...t <3 ppm
HIGITO ..o 50 ppm

Empleo en Enologia

Propiedades: Solucién de bisulfito amoénico estable y sin olor, para el sulfitado de mostos y vinos
nuevos en fermentacion, sin aporte de potasio pero con adicién de nitrégeno.

Dosis de empleo: 10 mL aportan 6 g de SO, y 1.7 g de amonio (compruebe la tabla de
equivalencias en anhidrido sulfuroso).

Reglamentacion UE:
e Utilizar inicamente sobre mostos y vinos nuevos atin en fermentacion.
¢ Dosis maxima de empleo: 20 g/hL en bisulfito, es decir 21 mL/hL de una solucién de bisulfito
amonico al 60% (12,6 g/hL en SO;).
¢ Contiene sulfitos. Para la Unién Europea y ciertos paises, su empleo puede implicar un
etiquetado especifico. Conforme a la reglamentacion en vigor.

Recomendacion de conservacion

Conservar fuera del suelo en su embalaje de origen, sin abrir a temperatura moderada (sin congelacion) en
locales secos no susceptibles de comunicar olores.
Fecha de consumo preferente: 1 afio después del envasado (envase no abierto).

Envases

Bombona de 25 kg
Contenedor 1200 kg.
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