D ] DIATOMYL® POO - PO - P2

LAFFORT

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emisidn: 12.04.2019 Fecha de revision: 26.09.2023 Reemplaza la version de: 27.07.2023 Versién: 1.2

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto
Nombre comercial

Grupo de productos
Otros medios de identificacion

Sustancia (UVCB)
DIATOMYL® PQO - PO - P2
N° CE 1 272-489-0

N° CAS : 68855-54-9

Producto comercial

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal

Especificaciones de utilizacion industrial/profesional
Uso de la sustancia/mezcla

Uso de la sustancia/mezcla

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de informacién adicional
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante

LAFFORT FRANCE SAS

Apartado CS 61611

33072 BORDEAUX CEDEX

FRANCE

T +33(0)5 56 86 53 04 - F +33 (0)5 56 86 30 50
info@laffort.com - www.laffort.com

Distribuidor

LAFFORT CHILE

PARCELA 233, LOTE 2, COLONIA KENNEDY, SECTOR HOSPITAL
9540000 PAINE

CHILE

T+56 22 979 1590 - F +56 9 5201 7140

info@laffort.com - www.laffort.com

Distribuidor

LAFFORT ITALIA

S.P. PER CASTELNUOVO SCRIVIA S.N.C.
15057 TORTONA AL

T+390131 863 608 - F +39 0131 821 305
laffortitalia@laffort.com - www.laffort.com

Distribuidor

LAFFORT SOUTH AFRICA

32 ZANDWYK PARK

7646 PAARL

SOUTH AFRICA

T+27 21 882 8106
info@laffort.com - www.laffort.com

Uso profesional

Para uso enolégico

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales
. Ayudante a la filtracion.

Distribuidor

LAFFORT AUSTRALIA

10 KALIMNA RD NURIOOTPA, 5355
SOUTH AUSTRALIA

AUSTRALIA

T (08) 8360 2200

info@laffort.com - www.laffort.com

Fabricante

LAFFORT ESPANA S.A.

TXIRRITA MALEO 12 APTDO 246
20100 RENTERIA (Guipuzcoa)
ESPANA

T 0034943344068 - F 0034943344281
info@laffort.com - www.laffort.com

Distribuidor

LAFFORT NEW ZEALAND

4/B GREENWOODS CLOSE TITIRANGI
Apartado P.O. BOX 60-249

1000 AUCKLAND

NEW ZEALAND

T64(0) 21322 290
info@laffort.com - www.laffort.com

Distribuidor

LAFFORT USA

1460 CADER LANE SUITE C

CA 94954 PETALUMA

USA

T +1(707) 775 4530

laffortusa@laffort.com - www.laffortusa.com

26.09.2023 (Fecha de revisidn)

ES (espafiol) 1/14


mailto:info@laffort.com
http://www.laffort.com/
mailto:info@laffort.com
http://www.laffort.com/
mailto:info@laffort.com
http://www.laffort.com/
mailto:info@laffort.com
http://www.laffort.com/
mailto:laffortitalia@laffort.com
http://www.laffort.com/
mailto:info@laffort.com
http://www.laffort.com/
mailto:info@laffort.com
http://www.laffort.com/
mailto:laffortusa@laffort.com
http://www.laffortusa.com/

DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

1.4. Teléfono de emergencia

Pais Organismo/Empresa Direccion Numero de emergencia | Comentario
Argentina Centro nacional de intoxicaciones Av. Presidente lllia y Marconi 0-800-333-0160
1684 El Palomar - Pcia. de +56 2 2 247 3600
Buenos Aires
Brazil Centro de Assiséncia Toxicoldgica Ceatox Av Dr Enéas de Carvalho Aguiar | 0800 148 110
Instituto da Criancga, Hospital das Clinicas, 647 3° andar
Faculdade de Med da USP 05403-900 Cerqueira César
Chile Centro Toxicoldgico CITUC Casilla 114-D +56 2 2 247 3800
Santiago +56 2 2 247 3600
Espafia Servicio de Informacién Toxicoldgica C/José Echegaray n24 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias 28232 Las Rozas de Madrid +34 91411 26 76 (teléfono | toxicoldgicas),
Forenses, Departamento de Madrid solo para médicos) Informacién en espafiol
(24h/365 dias)
México Centro Toxicoldgico Hospital Juarez de Av. Instituto Politécnico Nacional | +52 (55) 5747 7516
México SS No. 5160
Col. Magdalena de las Salinas.
Del. Gustavo A Madero
7760 México, D.F.
Peru Centro Toxicologico S.A.C - CETOX Jirén Pisac 192 Of. +511 273 2318/99 901 29 33
102 Urb. Residencial Higuereta
Lima 33 Distrito de Santiago de
Surco
Portugal Centro de Informagdo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica 1000-013 Lisboa
Uruguay CIAT. Centro de Informacion y Asesoramiento | Piso 7 1722
Toxicolégico Av Italia s/n
Hospital de Clinicas 11.6 Montevideo

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1. Clasificacidon de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

No clasificado

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

Este producto no cumple los criterios de clasificacién como sustancia peligrosa establecidos en el Reglamento CE 1272/2008. Dependiendo del tipo de

manipulacion y utilizacion (p. ej, trituracion, secado), las particulas de silice cristalina alveolar pueden generarse en el aire. La inhalacién prolongada y/o masiva

de polvo de silice cristalina alveolar puede provocar fibrosis pulmonar, cominmente conocida como silicosis. Los principales sintomas de la silicosis son la tos y

la falta de aliento. La exposicion ocupacional al polvo de silice cristalina alveolar debe controlarse y controlarse.

2.2. Elementos de la etiqueta

Segun las directivas de la CE o las regulaciones nacionales correspondientes, no hay ninguna obligacion de etiquetado para este producto.
Etiquetado no aplicable

2.3. Otros peligros

Otros riesgos que no aparecen en la clasificacién

No presenta ningun riesgo particular para el medio ambiente, siempre y cuando se respeten las

recomendaciones de la seccién 13 relativas a la eliminacion, asi como las normativas nacionales y

locales. Manipular con precaucion. Evitar la formacién de polvo.

No contiene sustancias PBT/mPmB > 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XIIl de REACH
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.1. Sustancias

Tipo de sustancia : UVCB

Nombre : Diatomyl_P0O0_PO_P2

N° CAS : 68855-54-9

N° CE 1 272-489-0
Nombre Identificador de producto %
Tierra de diatomea calcinada activada N° CAS: 68855-54-9 100

N° CE: 272-489-0
REACH-no: 01-2119488518-22

Observaciones : Este producto contiene menos del 1 % de silice cristalina (fraccion fina) formada por cristobalite
(fraccidn fina) y cuarzo (fraccion fina).
Cristobalita: CAS-No.: 14464-46-1 EC No.: 238-455-4
Cuarzo: CAS-No.: 14808-60-7 EC No.: 238-878-4

3.2. Mezclas

No aplicable

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : Silos sintomas persisten, llamar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacién . Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posiciéon que le facilite la respiracién.
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicidn que le facilite la respiracion. Si
los sintomas persisten, llamar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto conla : En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante y jabdn. Aplicar una
piel crema emoliente. Si los sintomas persisten, llamar a un médico. Lavar la piel con abundante agua.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con : En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos.
los ojos Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacion ocular:

Consultar a un médico. Aclarar los ojos con agua como medida de precaucion.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion : En caso de ingestidn, enjuagar la boca con agua (solamente si la persona estd consciente). No dar
nada de beber y no intentar provocar el vémito. No administrar nada por via oral a las personas en
estado de inconsciencia. Llamar a un centro de informacion toxicolégica o a un médico en caso de
malestar.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos : Informacién mas detallada: véase la seccién 11.

Sintomas/efectos después de inhalacién . Respirar polvo de silice cristalina durante largos periodos puede dafiar sus pulmones.
La silice cristalina (cristobalita) es una causa conocida de silicosis, una enfermedad pulmonar
progresiva, a veces fatal.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincidn apropiados : Materiales que no se queman. En caso de incendio en las inmediaciones, utilizar guantes de
extincion adaptados. didxido de carbono (CO2), polvo, espuma resistente al alcohol y agua
pulverizada. Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Medios de extincidn no apropiados . No utilizar chorros de agua.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicidn peligrosos en caso de . Materiales que no se queman. En condiciones normales de almacenamiento y utilizacién, no
incendio deberian de generarse productos de descomposicidn peligrosos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccidn durante la extincion de incendios : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Aparato auténomo y aislante de proteccion
respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

Otros datos : No contaminar las aguas subterraneas ni las superficiales. Destruir cumpliendo las condiciones de
seguridad exigidas por la legislacion local/nacional.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Medidas generales . Evacuar al personal a lugar seguro.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de proteccion : Llevar el equipo de proteccion individual recomendado.
Procedimientos de emergencia . Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Medidas contra el polvo : Evitar la formacién de polvo.

6.1.2. Para el personal de emergencia
Equipo de proteccion : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacion, ver seccién 8 : "Control de
la exposicion-proteccién individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberacién al medio ambiente. Evitar la penetracion en alcantarillas y aguas potables.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Recoger mecanicamente el producto. El polvo depositado puede eliminarse por aspiracion al vacio o
mediante riego con agua. Bombear/recoger el producto derramado en recipientes apropiados.
Lavar las superficies contaminadas con agua abundante.

Otros datos : Evitar que el producto penetre en el alcantarillado o en cursos de aguas. Eliminar los materiales o
residuos sélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. Para mas informacion, ver seccién 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura . El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de proteccién individual. Evitar la
formacion de polvo. Se recomienda una extraccion local en caso de riesgo de produccién de polvo.
En caso de riesgo de produccién excesiva de polvo, utilizar un equipo homologado de proteccion
respiratoria. Consérvese cerrado en un lugar seco y fresco.

Medidas de higiene : Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabdn suave y con agua antes de comer, beber y
fumar o de abandonar el trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilizacién. Lavarse las
manos después de cualquier manipulacidn.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas . Consérvese exclusivamente en el recipiente de origen.
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Condiciones de almacenamiento . Consérvese cerrado en un lugar seco y fresco. Consérvese en un local bien ventilado. Almacenar en
un lugar protegido del calor y la humedad. Manténgase lejos de materias combustibles. Aimacenar
en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Calor y fuentes de ignicion : Mantener lejos de fuentes de ignicidn, incluyendo descarga estética.

7.3. Usos especificos finales

Para uso enoldgico.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

DIATOMYL® POO - PO - P2 (68855-54-9)

Francia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local Poussiéres totales (locaux a pollution spécifique)
VME (OEL TWA) 4 mg/m?
0,9 mg/m3
Comentarios Valeurs reglementaires contraignantes
Referencia normativa Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1763)

Tierra de diatomea calcinada activada (68855-54-9)

UE - Valor limite de exposicion profesional indicativo (IOEL)

Cuarzo (polvo respirable) 0.1 mg/m3
Silice cristalina, fraccion respirable (polvo respirable) 0.05 mg/m?3
Polvo, inorganico (Polvo inhalable) 5 mg/m3

Francia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Poussieres (locaux a pollution spécifique)

VME (OEL TWA) 4 mg/m?3 (Poussiéres totales)
0,9 mg/m?3 Poussiéres alvéolaires

Comentarios Valeurs reglementaires contraignantes

Referencia normativa Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2021-1763)

Espafia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Silice Cristalina: Cristobalita
VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,05 mg/m?3 Fraccion respirable
Comentarios v (Agente cancerigeno con valor limite vinculante recogido en el anexo Il del Real Decreto

665/1997 y en sus modificaciones posteriores), d (Véase UNE EN 481: Atmdsferas en los puestos
de trabajo. Definicidn de las fracciones por el tamafio de las particulas para la medicién de
aerosoles), y (Reclasificado, por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A
(probablemente carcinogénico en humanos) a grupo 1 (carcinogénico en humanos)).

Referencia normativa Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2022. INSHT

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados
No se dispone de informacién adicional
8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de informacién adicional
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

8.1.4. DNELy PNEC

DIATOMYL® POO - PO - P2 (68855-54-9)

DNEL/DMEL (Trabajadores)

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalacién 0,05 mg/m3

DNEL/DMEL (Poblacién en general)

A largo plazo - efectos sistémicos, oral 18,7 mg/kg de peso corporal/dia

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalacién 0,05 mg/m3
PNEC (STP)
PNEC estacidn depuradora 100 mg/I

Informacion adicional

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de informacién adicional
8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:

Evitar la formacidon de polvo. Evitar remover el material en polvo para no generar particulas en suspensién. Trabajar al aire libre/con aspiracién local/ventilacion

o proteccidn respiratoria. Asegurarse de que el sistema de ventilacion se mantiene y pone a prueba periédicamente. El puesto de trabajo ha de estar bien

ventilado.
8.2.2. Equipos de proteccion personal

Equipo de proteccion individual:
Consultar las medidas de proteccidon enumeradas en los apartados 7 y 8.

Simbolo/s del equipo de proteccion personal:
S -

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:

Utilizar gafas de proteccion en caso de riesgo de contacto ocular por proyecciones. Gafas de seguridad

Proteccion ocular

Tipo Campo de aplicacion Caracteristicas Norma
Gafas de seguridad, Pantalla facial Polvo EN 166
8.2.2.2. Proteccion de la piel
Proteccion de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de proteccidn adecuada. Ropa de proteccion con mangas largas
Proteccion de la piel y del cuerpo
Tipo Norma
Guantes de proteccion resistentes a los productos quimicos EN 374

Proteccion de las manos:
Guantes de proteccion
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6/14




DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Proteccion de las manos

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracion Norma

Guantes de proteccion Cloruro de polivinilo (PVC), ENISO 374
resistentes a los productos | Caucho natural

quimicos

Otra proteccion para la piel

Ropa de proteccion - seleccion del material:
Ropa antiestatica. EN 340. EN 1149

8.2.2.3. Proteccion respiratoria

Proteccion respiratoria:

Utilizar medidas técnicas para mantener las exposiciones por debajo de los VLA-ED o DNEL. En caso de riesgo de produccion excesiva de polvo, utilizar un equipo
homologado de proteccidn respiratoria. Llevar un aparato respiratorio adecuado en caso de ventilacion insuficiente. Llevar un aparato respiratorio adecuado
para polvo o niebla en el caso de que la manipulacién del producto genere particulas en suspensidn. EN 149. Propagacion de polvo: utilizar mascara antipolvo
con filtro P2

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de informacién adicional
8.2.3. Controles de exposicion medioambiental

Controles de exposicion medioambiental:

No verter en desaglies ni cursos de agua. No expulsar a la atmésfera. Evitar su liberacidn al medio ambiente.

Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabdn suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de
abandonar el trabajo. Aplicar una crema emoliente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacidn sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico

Sélido

Color Entre blanco y blanco hueso.
Apariencia Polvo.

Olor inodoro.

Umbral olfativo No disponible

Punto de fusion 449,85 °C

Punto de congelacion No aplicable

Punto de ebullicion No disponible

Inflamabilidad
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

No inflamable.
No explosivo.
No comburente.

Limites de explosién No aplicable
Limite inferior de explosividad No aplicable
Limite superior de explosividad No aplicable
Punto de inflamacion No aplicable
Temperatura de auto-inflamacién No aplicable
Temperatura de descomposicion No disponible
pH >8-<1110%
Solucién pH No disponible
Viscosidad, cinematica No aplicable
Solubilidad insoluble en agua.
Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow) No disponible
Presion de vapor No disponible
Presion de vapor a 50°C No disponible
Densidad No disponible
Densidad relativa 2,36
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Densidad relativa de vapor a 20°C : No aplicable

Tamafio de las particulas . No disponible
Distribucidn del tamafio de las particulas : No disponible
Forma de las particulas : No disponible
Relacién de aspecto de las particulas : No disponible
Estado de agregacion de las particulas : No disponible
Estado de aglomeracion de las particulas . No disponible
Area de superficie especifica de las particulas : No disponible
Generacion de polvo de las particulas . No disponible

9.2. Otros datos

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de informacién adicional

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de informacién adicional

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacion, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en las condiciones normales de utilizacion.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion. Puede reaccionar con. Acido fluorhidrico.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Humedad.

10.5. Materiales incompatibles

Ninguna conocida. Acido fluorhidrico.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacién, no deberian de generarse productos de descomposicidn peligrosos.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.® 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No se observaron efectos secundarios graves o a largo plazo en los estudios realizados en animales
tras la exposicion oral.

Toxicidad aguda (cutdnea) . No se observaron efectos secundarios graves en los estudios en animales después de la exposicion
cutanea. . La silice amorfa calcinada kieselguhr no es un irritante para la piel. Un contacto
prolongado puede provocar un desecamiento de la piel.
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Toxicidad aguda (inhalacion)

No se observaron efectos severos durante los estudios en animales tras una exposicidn grave por
inhalacién. Se propuso un estudio de 90 dias con dosis repetidas. Tierra diatomea calcinado
(kieselguhr) contiene silice cristalina, que es una causa conocida de silicosis, una enfermedad
pulmonar progresiva, a veces letal. En una monografia de 1997 (volumen 68, “silica, some silicates,
Coal Dust and Para-aramid Fibrils”), la Agencia Internacional de Investigacidn sobre el cancer (IARC)
clasificé la «silice cristalina inhalada en el trabajo» en el Grupo 1 de sustancias cancerigenas para el
hombre. En la evaluacidn global, el grupo de estudio del IARC observd que la carcinogenicidad
humana no se detecta en todos los casos industriales estudiados. La silice cristalina también se ha
clasificado como cancerigena para por la Comisién MAK Alemana (categoria A1) las concentraciones
pueden irritar el sistema respiratorio.

DIATOMYL® POO - PO - P2 (68855-54-9)

DL50 oral rata

> 2000 mg/kg de peso corporal

CL50 Inhalacion - Rata

> 2,6 mg/1/4h Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Tierra de diatomea calcinada activada (68855-54-9)

DL50 oral rata

> 2000 mg/kg de peso corporal

DL50 cuténeo conejo

>

CL50 Inhalacion - Rata

>2,6 mg/l/4h

Corrosion o irritacion cutaneas

Lesiones oculares graves o irritacién ocular

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Mutagenicidad en células germinales

Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccién

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) —
exposicidn Unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) —
exposicion repetida

No irritante en conejos por aplicacion cutdanea. (método OCDE 404). La silice amorfa calcinada
kieselguhr no es un irritante para los ojos.

pH:>8-<1110%

No irritante en conejos por aplicacién ocular. (método OCDE 405)

pH:>28-<1110%

No tiene efectos sensibilizantes. Sin reaccién de sensibilizacion en cobaya. (método OCDE 429)
Las pruebas de mutagenicidad resultaron negativas. (método OCDE 471). (método OCDE 473).
(método OCDE 476)

No clasificado

No clasificado

No clasificado

La exposicion prolongada o masiva a polvo con silice cristalina respirable puede provocar silicosis,
una fibrosis nodular de los pulmones provocada por la acumulacién en los pulmones de pequefias
particulas respirables de silice cristalina. En 1997, la IARC (Agencia Internacional para la
Investigacion del Cancer) concluyé que la silice cristalina inhalada en los lugares de trabajo podia
provocar cancer de pulmon en los humanos. Sin embargo, sefialé que dicha conclusion no resultaba
aplicable a todos los entornos industriales ni a todos los tipos de silice cristalina (monografias de la
IARC sobre la evaluacion de los riesgos carcindgenos de las sustancias quimicas en humanos,
concretamente del silice, el polvo de silicatos y las fibras organicas, 1997, vol. 68, IARC, Lyon,
Francia). En 2009, en la serie de 100 monografias, IARC confirmé su clasificacién del polvo de silice
cristalina, en forma de cuarzo y cristobalita (monografias de IARC, volumen 100C, 2012). En junio de
2003, el CCLEP (Comité cientifico para los limites de exposicion profesional a agentes quimicos de la
UE) concluyd que el principal efecto de la inhalacion de polvo de silice cristalina respirable en
humanos es la silicosis. Existe suficiente informacién para concluir que el riesgo relativo de
desarrollar cancer de pulmén aumenta en las personas afectadas por silicosis (aparentemente, no
asi en los empleados sin silicosis expuestos al polvo de silice en canteras y en la industria ceramica).
Por lo tanto, si se previene la aparicidn de silicosis también se reducira el riesgo de cancer... (SCOEL
SUM Doc 94-final, June 2003). Por tanto, existe un conjunto de pruebas que apoyan el hecho de que
el aumento del riesgo de desarrollar cancer se limitaria a las personas que ya sufren silicosis. Debe
protegerse a los trabajadores frente a la silicosis mediante el respeto de los limites de exposicién
profesional indicados en la normativa y la puesta en practica de medidas adicionales de gestion del
riesgo cuando resulte necesario. .

DIATOMYL® POO - PO - P2 (68855-54-9)

NOAEL (oral, rata, 90 dias)

3737,9 mg/kg de peso corporal
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Tierra de diatomea calcinada activada (68855-54-9)

NOAEL (oral, rata, 90 dias) 3737,9 mg/kg de peso corporal

Peligro por aspiracion . No clasificado

DIATOMYL® POO - PO - P2 (68855-54-9)

Viscosidad, cinematica No aplicable

11.2. Informacion sobre otros peligros

No se dispone de informacién adicional

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1. Toxicidad

Efectos peligrosos para el medio ambiente no conocidos o previsibles en condiciones normales de

Ecologia - general
utilizacién. Una alta concentracion en el agua puede ser nociva para el medio acudtico, con efectos

duraderos.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente : No clasificado
acuatico
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente . No clasificado
acudtico

Tierra de diatomea calcinada activada (68855-54-9)

> 1000 g/l Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) (método OCDE 203) Excede la solubilidad
maxima del producto.

CL50 - Peces [1]

CE50 - Crustéceos [1] > 1000 g/l Daphnia magna (método OCDE 203)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Tierra de diatomea calcinada activada (68855-54-9)

Persistencia y degradabilidad No biodegradable. Inaplicable.

12.3. Potencial de bioacumulacién

Tierra de diatomea calcinada activada (68855-54-9)

Potencial de bioacumulacién No potencialmente bioacumulable.

12.4. Movilidad en el suelo

Tierra de diatomea calcinada activada (68855-54-9)

Ecologia - suelo Inaplicable. Insoluble en agua sola.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de informacién adicional
12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de informacién adicional

12.7. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : Evitar que el producto penetre en el alcantarillado o en cursos de aguas
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

Recomendaciones para la eliminacion de : Vaciar los residuos del envase. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de

productos/envases reciclaje del recolector homologado.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Nimero ONU o niimero ID

N° ONU (ADR) : No regulado
N° ONU (IMDG) : No regulado
N° ONU (IATA) : No regulado
N° ONU (ADN) : No regulado
N° ONU (RID) : No regulado

14.2. Designacidn oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacion oficial de transporte (ADR) : No regulado
Designacidn oficial de transporte (IMDG) : No regulado
Designacidn oficial de transporte (IATA) : No regulado
Designacidn oficial de transporte (ADN) : No regulado
Designacion oficial de transporte (RID) : No regulado

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : No regulado
IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : No regulado
IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : No regulado
ADN

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No regulado
RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No regulado

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) : No regulado
Grupo de embalaje (IMDG) : No regulado
Grupo de embalaje (IATA) : No regulado
Grupo de embalaje (ADN) : No regulado
Grupo de embalaje (RID) : No regulado

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : No
Contaminante marino : No
Otros datos . No se dispone de informacién adicional
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre
No regulado

Transporte maritimo
No regulado

Transporte aéreo
No regulado

Transporte por via fluvial
No regulado

Transporte ferroviario
No regulado

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

No incluida en el Anexo XVII de REACH

No incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

No incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012)

No incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacién y la utilizacion de
precursores de explosivos)

15.1.2. Normativas nacionales

Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK) . No clasificado segin Reglamento que rige los sistemas de manipulacién de sustancias peligrosas
para el agua (AwSV)

Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV) . No esta sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

Paises Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Diatomyl_PO0_PO_P2 figura en la lista
SZW-lijst van mutagene stoffen : Diatomyl_P00_PO_P2 figura en la lista
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : La sustancia no figura en la lista
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Vruchtbaarheid : La sustancia no figura en la lista
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling : La sustancia no figura en la lista

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

Se ha llevado a cabo la Evaluacion de la Seguridad Quimica de la sustancia o la mezcla por el proveedor
No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacion

Indicacién de modificaciones

Seccion item modificado Modificacion Observaciones

8.1 Modificado
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DIATOMYL®

Ficha de Datos de

P00 - PO - P2
Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Indicacion de modificaciones

Seccién item modificado Modificacion Observaciones
8.1 Modificado

8.1 Limites de concentracion especificos (CLP) Modificado

8.2 Modificado

10.1 Afiadido

121 Modificado

Abreviaturas y acrénimos:

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores
ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ATE Estimacion de la toxicidad aguda

FBC Factor de bioconcentracién

VLB Valor limite biolégico

DBO Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)

DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

N° CE numero CE

CE50 Concentracidn efectiva media

EN Norma europea

Clic Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas

DL50 Dosis letal para el 50 % de una poblacién de pruebas (dosis letal media)

LOAEL Nivel mas bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracion sin efecto observado

OCDE Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econémicos

VLA Limite de exposicion profesional

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril
FDS Ficha de Datos de Seguridad

STP Estacién depuradora

DTO Necesidad tedrica de oxigeno (BThO)

TLM Tolerancia media limite
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DIATOMYL® POO - PO - P2
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Abreviaturas y acrénimos:
cov Compuestos organicos volatiles
N° CAS Numero del Servicio de resumenes quimicos (CAS)
N.E.P No especificado en otra parte
mPmB Muy persistente y muy bioacumulable
ED Propiedades de alteracion endocrina
Otros datos : Los trabajadores deben ser informados de la presencia de silice cristalina y recibir formacién sobre

su uso adecuado y sobre la manipulaciéon de este producto, de conformidad con las normativas
vigentes.

El 25 de abril de 2006 se firmo un acuerdo de didlogo social multisectorial sobre la proteccién de la
salud de los trabajadores en el marco de la manipulacién y utilizacién de la silice cristalina y de los
productos que la contienen. Este acuerdo auténomo apoyado financieramente por la Comisién
Europea se basa en una guia de buenas prdacticas. Los requisitos de este acuerdo entraron en vigor
el 25 de octubre de 2006. Este acuerdo se publicé en el Diario Oficial de la Unién Europea (2006/C
279/02). El texto del acuerdo y sus anexos, asi como la Guia de buenas practicas, pueden
consultarse en: http://www.nepsi.eu y contienen informacién y consejos utiles para la manipulacion
de los productos que contienen la fraccidn fina de silice cristalina. Documentos de referencia
disponibles a peticién de EUROSIL, la Asociacidn Europea de Productores de Silice.

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por

lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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