
Granulierte Aktivkohle zum Entfärben von Most und verfärbten Weißweinen

Pulverförmige Aktivkohle für die landwirtschaftliche Nahrungsmittelverarbeitung. Eignet sich im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Anwendung in der Kellerwirtschaft zur Bereitung von Erzeugnissen, die unmittelbar zum 

Verzehr bestimmt sind. Entspricht der Verordnung (EU) Nr. 2019/934 und dem Food Chemical Codex.

SPEZIFIKATION UND ÖNOLOGISCHE ANWENDUNGEN

CHARBON ACTIF PLUS GR ist eine önologische Aktivkohle pflanzlichen Ursprungs in Granulatform mit einem hohen 
Entfärbungsvermögen, in erster Linie aufgrund seiner sehr großen Kontaktfläche (1800 m2/g). 

Mit diesem Produkt können farbstichige Moste und Weißweine entfärbt bzw. der Gehalt an oxidierten Phenolverbindungen, 
die für die Bräunung von Weißweinen verantwortlich sind, verringert werden.

CHARBON ACTIF PLUS GR

 VERSUCHSERGEBNISSE

• Hohes Entfärbungsvermögen bei verfärbten Mosten und Weißweinen.

• Beseitigung der Phenolverbindungen, die für die Folgeerscheinungen einer Oxidation verantwortlich sind.
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Abbildung 1. Farbverringerung und Entfärbungsvermögen 
(%) von CHARBON ACTIF PLUS GR bei einem verfärbten 
Chardonnay-Most.

Abbildung 2. Verringerung von Phenolverbindungen 
(OD280) durch CHARBON ACTIF PLUS GR bei einem 
verfärbten Chardonnay-Most.
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ANWENDUNG

DOSIERUNG

• Für Most: 10 bis 100 g/hL, je nach gewünschter Entfärbung.

Gesetzliche Höchstmenge (EU-Gesetzgebung): 100 g/
hL. Der Einsatz von Aktivkohle unterliegt Vorschriften 
(Aufzeichnungspflicht…), bitte beachten Sie geltende 
Bestimmungen.

Zugabe zu Most, noch in Gärung befindlichem Jungwein und 
Weißwein.

EINSATZ

CHARBON ACTIF PLUS GR in der 10-fachen Menge seines 
eigenen Gewichts an Wasser auflösen. Es wird empfohlen, 
das Präparat vor seinem Gebrauch 1 Stunde lang stehen zu 
lassen.

Dem Tank beimengen und durch Überpumpen oder durch 
längeres Aufrühren für eine homogene Verteilung sorgen. 
Der Einsatz eines Enzyms wie z. B. LAFAZYM® CL sorgt für 
eine optimierte Wirkung und Entfernung der Aktivkohle. 
Nach 48 Stunden abstechen, um die Aktivkohle zu entfernen. 

EMPFEHLUNG ZUR LAGERUNG

•  In der originalversiegelten Verpackung bei nicht zu hohen 
Temperaturen in einem trockenen und geruchsneutralen 
Raum vom Boden entfernt aufbewahren.

• Mindesthaltbarkeit: 4 Jahre.

• Bereits geöffnete Packungen nicht mehr verwenden.

VERPACKUNG

• 5-kg-Sack – 10-kg-Karton.
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Abbildung 3. Farbverringerung und Entfärbungsvermögen 
(%) von CHARBON ACTIF PLUS GR bei einem Pinot-Noir-
Most

Abbildung 4. Verringerung von Phenolverbindungen 
(OD280) durch CHARBON ACTIF PLUS GR bei einem 
Pinot-Noir-Most
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CHEMISCHE ANALYSEWERTE

Feuchtigkeit (%) ................................................................... < 20

Asche (%) ..........................................................................  10 - 30

Kalzium (g/kg)  ......................................................................  < 10

Eisen (ppm) .........................................................................  < 200

Blei (ppm) ................................................................................  < 2

Quecksilber (ppm) .................................................................. < 1

Arsen (ppm) .............................................................................  < 3

Cadmium (ppm) ...................................................................... < 1

Zink (ppm) .............................................................................  < 25

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsform .........................................................  Granulat Farbe  ................................................................................ schwarz


