STABIFIX® 1100

Solucién de goma arabiga.

Apto para la elaboracién de productos destinados al consumo humano directo, dentro del marco legal
vigente para la enologia. Conforme al Reglamento (UE) 2019/934 y al Food chemical Codex.

ESPECIFICACIONES

STABIFIX® 1100 es una solucion de goma arabiga elaborada a partir de gomas purificadas y seleccionadas por su accién

como coloide protector.

STABIFIX® 1100 se presenta en forma de una solucién acuosa concentrada, lista para su utilizacion en vino.

PROPIEDADES ENOLOGICAS

STABIFIX® 1100 es un coloiode hidréfilo cuyo objetivo es oponerse a los turbios y depdsitos de naturaleza coloidal, lo que

permite que el vino conserve toda su limpidez:
+ Estabiliza la materia colorante inestable.

+ Aumenta la proteccion contra las quiebras metalicas.

+ Accién sinérgica con POLYTARTRYL, para una mejor estabilizacion de las precipitaciones tartdricas.

CARACTERISTICAS FiSICAS
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Aspecto .... liquido claro

COlOT s claro, ligeramente ambar

ANALISIS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

Densidad (g/L) 1101 +2
Turbidez (NTU) oo <110

Analisis sobre producto seco:
HUMEAd (%) oo
Cenizas (%)

AlMidONn + Dextring .c..o.oeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen ausencia

TANINO e ausencia

Productos de hidrolisis:
Manosa, xilosa, &cido galacturénico .........ccccveeeuce. ausencia

E. COLI (/8) rrvvverrereeieeeeeiseeeeseeeeeiese e
Salmonella (/g)
HIEITO (PPM) cevvriiiereiiieeeieeeisese s

PLOMO (PPM) oo

Arsénico (ppm) ...

Mercurio (ppm)
Cadmio (PPM) oeorverreiieeeieeieseeeeeises s eeeeon <1
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PROTOCOLO DE UTILIZACION

DOSIS DE EMPLEO
Dosis media de empleo: de 70 a 100 mL/hL.

MODO DE EMPLEO

STABIFIX® 1100 debe emplearse en vinos perfectamente clarificados. Su adicién puede realizarse tras la etapa de filtraciéon
final mediante el uso de OENODOSEUR o de una bomba dosificadora acoplada a la linea de embotellado.

RECOMENDACION DE CONSERVACION ENVASES

+ Conservar fuera del suelo en su embalaje de origen, sin  Bombona de 22 kg.
abrir atemperatura moderada (sin congelacion) en locales  contenedor de 1000 L.
secos no susceptibles de comunicar olores.

+ Fecha de utilizacién optima: 30 meses.
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MB - AS - 10.12.19 -La informacién que aqui figura corresponde al estado actual de nuestro conocimiento. Esta es proporcionada sin compromiso o garantia en la medida que las condiciones de empleo estan fuera de nuestro control.

Ello no libera al usuario de respetar la legislacion y los datos de seguridad en vigor.



