
Solución de goma arábiga 100% Verek  filtrable, que ofrece un alto poder de estabilización contra la materia colorante 
inestable . 

Apto para la elaboración de los productos destinados al consumo humano directo, dentro del marco legal vigente para la  
enología. Conforme a la reglamentación (UE) 2019/934 y al Food Chemical Codex.

STABIMAX®

ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES ENOLÓGICAS

STABIMAX® es una solución de goma arábiga de calidad superior que ha sido específicamente elaborada por el departamento 
I+D+i BIOLAFFORT®. STABIMAX® se beneficia de un tratamiento de purificación innovador que permite preservar las 
propiedades naturales y mejorar su filtrabilidad. Gracias a su composición 100% Verek, STABIMAX® ofrece un poder de 
estabilización elevado frente a la materia colorante inestable de los vinos. Además, su buena filtrabilidad permite añadirlo 
fácilmente antes de la microfiltración de los vinos.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto ...................................................................... líquido claro

Color ..................................................  claro, ligeramente ámbar

Densidad (g/L) ................................................................  1 110 ± 3

Turbidez (NTU) ......................................................................  ≤ 70
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IVIC = ÍNDICE DE COLMATACIÓN OBTENIDO DEL VINO TRATADO CON LA GOMA 
ARÁBIGA/ÍNDICE DE COLMATACIÓN DE UN VINO TESTIGO
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Testigo Goma arábiga 1 STABIMAX® Goma arábiga 2 

IVIC a 50 mL/hL

IVIC a 100 mL/hL
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STABIMAX® presenta un débil impacto sobre la filtrabilidad del vino.

STABIMAX® presenta un débil impacto sobre la 
filtrabilidad del vino.

Importancia de la selección y de la purificación de la 
goma arábiga.

IVIC = Índice de colmatación obtenido del vino 
tratado con la goma arábiga /

Índice de colmatación de un vino testigo.  



RECOMENDACIÓN DE CONSERVACIÓN

•	� Conservar fuera del suelo en su embalaje de origen, sin 
abrir a temperatura moderada (sin congelación) en locales 
secos no susceptibles de comunicar olores.

•	� Fecha de utilización óptima: 30 meses.

ENVASE

Bombona de 22 kg.

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN

DOSIS DE EMPLEO

Dosis de empleo: 70 a 150 mL/hL.

MODO DE EMPLEO

STABIMAX® debe emplearse en vinos perfectamente clarificados. Su adición puede realizarse tras la etapa de filtración
final mediante el uso de un OENODOSEUR o de una bomba dosificadora acoplada a la línea de embotellado.
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ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

SO2 (g/L) ......................................................................  < 2,5 ± 0,3

Análisis sobre producto seco:

Humedad (%) ........................................................................  < 15

Cenizas (%) ...............................................................................  ≤ 4

Almidón + Dextrina ......................................................  ausencia

Tanino ..............................................................................  ausencia

Productos de hidrólisis:
Manosa, xilosa, ácido galacturónico .........................  ausencia

E. coli (/g) ........................................................................  ausencia

Salmonella (/g) ...............................................................  ausencia

Hierro (ppm) ..........................................................................  < 60

Plomo (ppm) ............................................................................  < 2

Arsénico (ppm) ........................................................................  < 3

Mercurio (ppm) ......................................................................... < 1

Cadmio (ppm) ........................................................................... < 1


