ECOLAB

Produit distribué par LAFFORT®

P3-ALCODES GF

Produit liquide bactéricide pour la désinfection des surfaces et matériaux rencontrés
dans les industries agroalimentaires. Autorisé sans ringage.

Le Ministére de la Santé préconise ['utilisation de désinfectants hydroalcooliques.

SPECIFICITES ET PROPRIETES ENOLOGIQUES

Large spectre d'efficacité bactéricide, fongicide et virucide.
Efficacité sur Listeria et Salmonelles
Peu sensible a la présence de matiére organique.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

ASPECL ..o liquide incolore NALUME...ooercieeeeeeee e produit neutre
ANALYSES CHIMIQUES

pH & 1% (m/v) en eau distillée et a 20°C ................. 75£0,5  TENQUr €N P (%) oorveerrreeiereeiineeesesseseessessesesssssesssessssssee 0
Densité a 20°C (g/cm?) 0,85-0,89 DCO (mgO,/g) . 170-1210 mg
Stabilité de Stockage ......c.o..coorvverrvverreienienens -5°Ca30°C -« Glutaraldéhyde (/L) .vvovovvvoerreoenrieereesseiesrienns absence
POINE ECLAIN ..o 21°C  Matiéres actives :

TENEUE €N N (%6) wovoureerereereeeiieeieiseeeseeses s 0+ Ethanol (% mM/M) .o 59,2

PROTOCOLE D'UTILISATION

COMPORTEMENT VIS-A-VIS DES MATERIAUX

Le P3-ALCODES GF est destiné a la désinfection des
matériaux résistants aux alcools.

En cas de doute, toujours tester la résistance des matériaux
concernés avant utilisation.

DOMAINE D’APPLICATION

« S'utilise pour la désinfection des surfaces et des matériels
de process. Produit autorisé sans rincage par avis
favorable de I'AFSSA.

« S'applique par pulvérisation du produit concentré.
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NETTOYAGE




MISE EN CEUVRE

Le P3-ALCODES GF est utilisé comme produit de désinfection des surfaces alimentaires et des matériels rencontrés dans
les industries alimentaires.

Mode d’application : Préalablement, nettoyer la surface a désinfecter puis pulvériser P3-ALCODES GF.
Concentration : Pur.

Distance de pulvérisation : 30 cm.

Dose d’emploi : de 40 a 50 mL par m?.

Temps de contact: 1a 5 min.

Pour garantir une utilisation optimale et stire du P3-ALCODES GF, nous vous conseillons l'utilisation d’un pulvérisateur
qui résiste aux alcools.

CONSERVATION CONDITIONNEMENT

La température du local devra étre comprise entre -5°C  Spray de 1L.

et +30°C ; il pourra donc étre stocké dans un local a Jerrican de 16kg.
température ambiante, et méme dans un frigo positif.

DLUO : 24 mois.
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