TECHNISCHES DATENBLATT

BISULFITE 18

Kaliumbisulfit (E228) und Schwefeldioxid (E220) in wéssriger Lésung.

Eignet sich im Rahmen einer ordnungsgeméfsen Anwendung in der Kellerwirtschaft zur Herstellung von
Erzeugnissen, die unmittelbar zum Verzehr bestimmt sind. Entspricht der Verordnung (EU) Nr. 2019/934.

Physische Eigenschaften

Erscheinungsform durchsichtige Fliissigkeit
FArbe ..o sehr blasses Gelb
SEADILE LOSUNG ...ttt ettt mafiger SO2-Geruch
Kann bei niedriger Temperatur auskristallisieren (< 10°C + 2°C)

Chemische Analysewerte

Schiittdichte ... 1,200 + 0,015 ATSEN .ottt <3 ppm
SOz-Gehalt......cocoiceicirene 183+3g/L Selen . <5ppm
PH-Wert ... 25+£05¢g/L NatriUM e, <2%
Kalium 92¢g/L Chloride (HCL) .vveveereeirriieinns < 1g/kg
BLEi.....owoveeiiereeierirecce e <2 ppm BiSEN .o <10 ppm
Quecksilber ......ocvencinireneininreenn, <1ppm

Anwendung in der Onologie

Merkmale: Kaliumbisulfit- und Schwefeldioxidlésung zur Schwefelung von Most und Wein.

Dosage: Mit 1 cl werden 1,8 g SO, zugefiihrt (siehe Entsprechungstabelle fiir Schwefeldioxid).

EU-Gesetzgebung: fiir die zuldssige Hochstmenge in Wein siehe geltende Gesetzestexte. Enthalt
Sulfite. Sein Einsatz kann in der Europdischen Union und manchen anderen Landern eine spezielle

Kennzeichnungspflicht mit sich ziehen. Geltende Gesetze beachten.

Empfehlung zur lagerung

In der originalversiegelten Verpackung bei nicht zu hohen Temperaturen (frostgeschiitzt) in
einem trockenen und geruchsneutralen Raum vom Boden entfernt aufbewahren.
Mindesthaltbarkeit: 1 Jahr.

Verpackung

6-kg-Kanister - 25-kg-Kanister - 150-kg-Fass - 1200-kg-Behalter
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