FICHA TECNICA

DECAPOL® H

Detergente dcido desincrustante. Apto para el contacto con las superficies alimentarias.

Caracteristicas Fisicas

NBEUFBLEZA ... bbb bbb e acido
ESTAAO FISICO ...ttt bttt bttt bttt liquido
ASPECEO etttk bbbkttt limpido e incoloro
DENSIAAA (B/L) .vvvvoeeeeeeeeeeseeesesceeeeeeseseseceseoseseseseseseeessssseseesessesesesseeseeesessssseeeeeees s 1,3+ 0,02 a 20°C
pH (1% en agua destilada @ 20 °C) (M/V) v ss s ss st s ssennes 1,3%0,2
POAET @SPUMENTE ..ottt ettt ettt et no espumante

Empleo en Enologia

Producto acido para la desincrustacion de todos los depdsitos de origen mineral y para la
pasivacion del acero inoxidable. Limpieza y eliminacién de depdsitos calcareos de material de
bodega, en particular sobre el acero inoxidable.

Compatibilidad: utilizacién desaconsejada sobre metales ligeros y coloreados (riesgo de vapores
toxicos).

Dosis recomendada: 0,5 a 3% (m/v).

Temperatura de utilizacién: 60°C

Tiempo de accién: 10 a 20 min.
Aclarar después del empleo con agua potable hasta pH neutro.

Recomendacion de conservacion

- Conservar en su embalaje de origen cerrado, fuera de la luz del sol, lejos de todas las fuentes
de calor, y en un local a temperatura moderada.

- No almacenar con otros productos incompatibles como los alcalinos o alcalinos clorados.

- Fecha de consumo preferente: 4 afios

Envases

Bidones de 24 kg
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