FICHA TECNICA

SUPRAROM® MT

Producto a base de Tanino galico y Metabisulfito de potasio en polvo.

Apto para la elaboracién de productos destinados al consumo humano directo, dentro del marco legal vigente para la

enologia. Conforme al Reglamento (UE) n°2019/934.

Caracteristicas Fisicas

ASPECEO ...ttt ekttt ettt polvo
COLOT ettt marroén claro ¢ beige de color homogéneo

Analisis Quimicos

MetabiSULFItO POTASICO .....eucuiiieiriici ettt ettt 85%
Tanino galico

Empleo en Enologia

Propiedades: proteccion de los mostos frente a la oxidacién.

Dosis: uva: 5-15 g/100 kg. Vino: 5-15 g/hL.
10 g/hL de SUPRAROM MT aportan aproximadamente 42,5 mg/L de SO2.

Modo de empleo:
SOBRE UVA: espolvorear directamente

SOBRE VINO: Para una disolucion 6ptima, disolver el producto en agua caliente (aprox 30°C) al
5-10 % antes de su empleo. Una vez bien disuelto aplicarlo al vino a la dosis recomendada.

e  Utilizar un recipiente limpio e inerte

e  No mezclar con otros productos.

e Emplear el producto en la 1 hora después de su preparacion.

Recomendacion de conservacion

Conservar fuera del suelo en su embalaje de origen, sin abrir a temperatura moderada en locales secos no

susceptibles de comunicar olores.

Fecha de consumo preferente (embalaje no abierto): 2 afios después del envasado (envase no abierto).

Envases

Bolsas de 1 Kg. Caja de 18 kg.
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