FICHE TECHNIQUE

MICROCOL® CL-G

Bentonite calcique naturelle.
Apte a l'élaboration de produits destinés a la consommation humaine directe, dans le cadre de 'emploi réglementé en
cenologie. Conforme au Réglement (UE) n°2019/934.

Caractéristiques générales

ASPECE oottt bttt granulé fin
COULBU .ttt ettt bttt ambre clair
DENSITE @PPATENTE. .....cetvuiiieiriieieriie ittt sttt sttt bbbt bttt 2.6 g/em?

Analyses chimiques

SOAIUM ettt <10 g/kg

Emploi en cenologie

Propriétés : Agent de clarification et de stabilisation des vins.

Dose d’emploi : 20 a 100 g/hL
Préparation : dissoudre dans 10 a 15 fois son poids en eau en remuant pendant deux heures (voir
étiquette).
Note:
e  Utiliser un récipient propre et inerte
e Ne pas mélanger avec d’autres produits
e Employer le produit dans les 12 heures suivant sa préparation

Recommandation de conservation

Conserver hors sol dans 'emballage d’origine non ouvert & température modérée dans des locaux
secs non susceptibles de communiquer des odeurs. Ne pas utiliser d'emballage entamé.
DLUO (emballage non entamé) : 4 ans apres le conditionnement

Conditionnement

Sacde 15Kg /20 kg
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