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DECADECADECADECATARTRE LIQUIDETARTRE LIQUIDETARTRE LIQUIDETARTRE LIQUIDE    
    

 
Prodotto ad azione detartarizzante dei vasi vinari  e delle tubazioni di cantina. 

Idoneo al contatto con le superfici alimentari. 
 

CaraCaraCaraCaratteristichetteristichetteristichetteristiche    fisicfisicfisicfisicoooo----chimichechimichechimichechimiche    

Natura: ............................................................................................................................................ alcalina 
Stato fisico: ..................................................................................................................................... liquido 
Aspetto: ..................................................................................................... colore leggermente ambrato 
Densità (g/L): .............................................................................................................. 1,51 ± 0,02 a 20°C 
pH all’1% (m/v): ........................................................................... 12,7 ± 0,5 in acqua distillata a 20°C 
Sensibilità al gelo: ............................................................................................................................ + 5 °C 
 

Impiego Impiego Impiego Impiego in enologiain enologiain enologiain enologia    

Prodotto ad azione detartarizzante per vasi vinari ed attrezzatura di cantina. L’azione  pulente è supportata dalla 
presenza di coadiuvanti ad azione complessante ed emolliente. 

Compatibilità: sconsigliato sulle superfici di metalli leggeri e colorati, e su resine sensibili ai prodotti alcalini. 

Dosi d’impiego: 

Pulizia delle vasche: utilizzare diluendo dal 5% al 15%. 

Tubi, piastre di supporto per filtri a strati ed a farina: 3% - 5%. 

Tempo medio di applicazione:  lasciar agire da 10 a 30 min’ 

Temperatura di applicazione: da 20 a 60 °C 

Nella pulizia di vasche in resina epossidica utilizzare a bassa temperatura e concentrazione: 2% a temperatura 
ambiente 

Risciacquare a fondo le superfici, dopo il trattamento, con acqua potabile fino a pH neutro. 

    

Indicazioni di Indicazioni di Indicazioni di Indicazioni di cocococonsensensenservazrvazrvazrvazionionionioneeee    ––––    DDDD.L.U.O. (Data Limite di Uti.L.U.O. (Data Limite di Uti.L.U.O. (Data Limite di Uti.L.U.O. (Data Limite di Utilizlizlizlizzazione Ottimale)zazione Ottimale)zazione Ottimale)zazione Ottimale)    

- Conservare, preferibilmente a temperatura moderata, nella confezione originale integra, non a 
diretto contatto con il suolo, al riparo dalla luce solare e da sorgenti di calore, in locali asciutti e ben 
ventilati. 

- Conservare lontano da altri prodotti incompatibili (es. acidi). 

- D.L.U.O. (Data Limite di Utilizzazione Ottimale): 2 anni. 

ConfezionamentoConfezionamentoConfezionamentoConfezionamento    

Jerrican da 26 kg 


