SCHEDA TECNICA

METABISULFITE DE POTASSIUM

E224

Metabisolfito di potassio (Pirosolfito di potassio - Potassio disolfito) - Per uso enologico - K>S:0s- PM =222,3
Atto all’elaborazione di prodotti destinati al consumo umano diretto. Ad uso enologico regolamentato.
Conforme al Regolamento (UE) n°2019/934 ed al Food Chemical Codex.

Caratteristiche Fisiche

ASPETLO ..ttt ettt bbbk ekt b ettt Polvere
COLOTE .ottt Bianco - bianco latte
OOTE...e ettt ettt Odore pungente e soffocante di SO,

Analisi Tipo

Purezza (K2S205) .evereerrereeereeanes >95% +2 MEICUNIO .ot naenes <1ppm
Titolo iN SOgeeeeeeeeeeeeeeee >55% +3 SOAIO s < 2%
Arsenico

Selenio.....ccveee.e.

Piombo.......coeeeeeee

Impiego in Enologia

Proprieta: solfitazione dei mosti e dei vini
Dose d’impiego: 2 g apportano circa 1 g di SO;

Preparazione: predisporre una soluzione al 10% in acqua.
Non miscelare con prodotti acidi (pericolo, sviluppo di gas tossici: SO).

Legislazione: dose massima legale di SO; nel vino regolamentata - Fare riferimento alla legislazione
vigente. Apporta solfiti. Per |'Unione Europea ed in alcuni paesi il suo utilizzo pu6 implicare
l'obbligatorieta di una indicazione in etichetta. Conformarsi alle regolamentazioni in vigore.

Indicazioni di conservazione

Conservare, preferibilmente a temperatura moderata, nella confezione originale integra, non a diretto
contatto con il suolo, in locali asciutti e privi di odori.

Data di scadenza indicativa: 2 anni, fare riferimento all'etichetta

Confezionamento

Sacchetto da 1 kg / Sacco da 25 kg
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