
SCHEDA TECNICA 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

CS 61 611 - 33072 - BORDEAUX CEDEX 

Tel: +33 (0) S56 8653 04 - Fax: +33 (0) 556 86 30 50 

www.laffort.corn 
LA – 15/12/2016 

SOUDE CAUSTIQUE  

Solida - microperle 
 

Na(OH) = 40 – Prodotto pericoloso (corrosivo) 

 
 

 

  

Caratteristiche Fisiche 
  

Aspetto ...................................................................................................................................... perle o lenticelle 
Colore. ....................................................................................................................................................... bianco 

Composizione ......................................................................................................................... Soda caustica pura 

 
 
 
 
 
Analisi chimica 
 

Purezza ......................................................... ≥ 99 % 

Carbonato di sodio ................................. ≤ 4 mg/kg 

Solfati ...................................................... ≤ 40 ppm 

Cloruri ..................................................... ≤ 40 ppm 

Ferro ........................................................ ≤ 10 ppm 

 

Mercurio ..................................................... ≤ 0,05 ppm 

Piombo……………………………………………………… < 0,5 ppm 

Arsenico ........................................................... < 3 ppm 

Metalli pesanti  .............................................. ≤ 20 ppm 

 

 

 

 

Impiego in enologia 

 

Prodotto corrosivo: può provocare gravi ustioni; fare riferimento alla documentazione di sicurezza del 

prodotto. 

Prodotto igroscopico da conservare nell’imballo originale integro; richiudere accuratamente dopo un 

utilizzo parziale. 

Impiegare previa dissoluzione in acqua (l’operazione può dar luogo ad una reazione fortemente 

esotermica) per la pulizia e la detartarizzazione dei vasi vinari e delle apparecchiature di cantina. 
 
 
 
 
Confezionamento 
 

Sacco da 25 Kg 

 
 

 


