SCHEDA TECNICA

TURBICEL

Cellulosa microcristallina purissima purificata (CsH1005)n— Specifica per I’effetto di supporto. Atta per il contatto
con liquidi alimentari. Conforme al Regolamento (UE) n°2019/934

Caratteristiche Fisiche

X o 1< o TP USRSR polvere
(601 1o ¢ I P PSP PPPOPRO bianco
(076 o] ¢ TSP P TPPTPR inodore
Analisi Tipo

PUIrezza ...covvveeiiiiiiiieiieiieeieeeeeeeeeeeeeeeeees >97 % Mercurio.....ccccceeeeeiii, <1ppm
PH oo 5-75 ArSENICO...ceiiiiiiiiiiieteee e <1ppm
CENEN tovveeeiieiie <0,1% Ferro .o, <10 ppm
AMIdO e Assenti CadMIO weveeieeiieeeeeee e <1ppm
[2TeT 0] oo TP <2 ppm

Impiego in Enologia

Proprieta : Favorisce la fermentazione dei mosti bianchi illimpiditi

Dose d’impiego: 20-50 g/hL
Preparazione: sospendere in un volume d’acqua o di mosto pari 10 volte il suo peso (vedere
etichetta e scheda commerciale)

e Usare un recipiente pulito e di materiale inerte

e Impiegare il prodotto nelle 6 ore successive la sua preparazione

e Non utilizare un imballaggio aperto

Indicazioni di conservazione

Conservare, preferibilmente a temperatura moderata, nella confezione originale integra, non a
diretto contatto con il suolo, in locali asciutti e privi di odori.
DLUO (confezione originale integra): 4 anni

Confezionamento

Sacchettida 5 kg
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