FICHA TECNICA

AZUFRE EN MECHAS

Empleo: seleccion de la flora fermentativa, blocaje de las reacciones de oxidacion y estabilizacién de los vinos.

Caracteristicas Fisicas

ASPECEO. ..ttt solida bajo formas de tabletas amarillas
COLOT s amarillo intenso
COMPONENEE ...ttt ettt 96 % de azufre solido
SOPOIEE ..ttt Tela algodon, tela yute, cartén o papel
Punto de fusion (Zufre SOLIAO) ......owvivrivrriiisie ettt 114 - 118°C

Punto de ebullicion (azufre solido)
Punto de inflamacion (azufre puro)
Insoluble en agua, muy poco soluble en la inmensa mayoria de los disolventes, muy soluble en
sulfuro de carbono. Libera SO2 quemando.

Dosis de empleo

Mechas de azufre de 25 g, Cortar la mecha segln el gramaje deseado:

- 1,25g para depésito de 60 litros - 10g para depésito de 600 litros

- 2,5g para depésito de 110 litros - 12,5g para deposito de 650 litros
- 5g para depdsito de 220 litros

Empleo en Enologia

Dosis de empleo:
* Azufrado de los bidones a llenar: quemar 2 g de azufre por hectolitro de capacidad.

* Conservacion del bidon vacio: quemar 4 g de azufre por hectolitro vacio, renovar cada 40 o 50
dias.

* Mutage de mostos: Quemar 5 a 6g de azufre por hectolitro de capacidad y trasegar después de
30 horas de reposo; doblar estas dosis en pais calientes.

* Sulfitado de vendimia: Quemar 5g de azufre por hectolitro de capacidad, 2 a 3 dias antes de
echar la vendimia

Nota de utilizacién: Colgar o coger la mecha, encender, dejar hacer la combustién en el bidén.

Reglamentacién UE: Dosis maxima legal: referirse a la legislacion local vigente para la dosis
maxima de anhidrido sulfuroso en el vino

Modo de empleo

- En el recipiente a sulfitar, colgar por su orificio la mecha azufrada del soporte (tapon de
madera con un enganche de hierro) o depositar la mecha azufrada sobre un soporte que
permita eliminar las cenizas;

- Encender la mecha azufrada con la ayuda de una llama;

- Introducir el soporte en el recipiente que se desea sulfitar;

- Al finalizar la operacién, tapar la barrica con su tapén.

Recomendacion de conservacion

Conservar fuera del suelo en su embalaje de origen, sin abrir a temperatura moderada en locales
secos no susceptibles de comunicar olores.

Envases

Cartén de 20 cajas de aproximadamente 500g.
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